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L'aerografo MBA è adatto non solo a materiali leggeri e poco viscosi (vernici), ma anche a quelli pesanti e 
densi (pitture murali*) 
Per ulteriori informazioni sui settori di utilizzo vedere la sezione campi di utilizzo.  

 

Materiali di copertura lavorabili 

Ugelli Ø mm 0,5 0,7 1 1,3 1,7 2,1 2,5 3 3,5 

Vernice a base acqua o solvente 

Antiruggini          
  

            

Impregnanti       
  

               

Flatting          
  

            

Micaceo  
(Smalto metallizzato) 

         
  

            

Smalti    
   

               

Smalti poliuretanici          
  

            

Pitture Murali* 

Idropitture                 
  

      

Multicolori                 
  

      

Pitture al quarzo fine                 
   

   

Tempere                 
  

      

  

*Rivestimenti plastici con granulometria max 3mm. Applicabili solo con aerografo tipo MBL.  
 
NB: per ottenere prodotti con buone caratteristiche di resistenza meccanica ed agli agenti atmosferici è necessario attenersi 
alle norme dettate dal fabbricante dei prodotti coprenti. Preparare quindi i prodotti utilizzati seguendo le indicazioni di 
quest’ultimo. 

 

 

Settori di utilizzo    

 

Edilizia  

 

 

 

Per ulteriori informazioni sui settori di utilizzo vedere la sezione campi di utilizzo. 


